
Suministro directo ex almacén del fabricante:

 •  estructura de forja recristalizada, finamente granulada y austenítica, de acero austenítico al                
  manganeso (X120Mn12; Hadfield Steel; 1.3401),

 •  estructura de forja templada y finamente granulada, de diversos aceros para temple y revenido,   
  como p.ej. 1.6582(34CrNiMo6), 1.7225 (42CrMo4) y 1.8159 (50CrV4).

 Otras calidades recibirá usted a petición suya.

 •  plazos de entrega flexibles y rápidos

 • ventaja económica

 

 •  Formas de pernos:

  •  pernos de cabeza redonda

  •  pernos de cabeza rectangular

  • pernos de cabeza en forma de herradura 

  • pernos lisos, árboles con y sin protección contra torsión 

 

 •  En el tipo normal, los pernos han sido forjados y sometidos a un tratamiento térmico y un acabado mecánico

 •  diferentes tipos de extremos roscados y agujeros para grupilla, para distintos campos de aplicación

 •  construcciones especiales:

  •  con orificios para la lubricación y             
   boquillas de engrase

  •  tolerancias más estrechas

  •  otras calidades según acuerdo

Su ventaja:

  •  medidas según especificación del cliente

  •  elementos accesorios tales como tuercas, grupillas, protecciones contra torsión etc. pueden ser   
   suministrados como un juego de piezas

  •  no más tratamiento necesario tras el montaje

  •  largos años de experiencia en la fabricación y construcción

■   PERNOS y ÁRBOLES 

 para movimientos giratorios u oscilantes
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