
Livraison directe à partir du fabricant :

•	 Diamètre	et	longueur	de	la	bague	/	de	l‘appui	glissant	d‘après	vos	

	 définitions	ou	dans	des	mesures	standards

•	 Délais	de	livraison	flexibles	et	rapides

•	 Avantage	économique

Votre avantage :

•	 Pas	de	restauration	coûteuse	du	perçage	de	positionnement	avec	

	 les	dimensions	d‘origine,	mais	seulement	une	reprise	unique	du	perçage	

	 de	positionnement

Déroulement dans le passé :

•	 Broches

•	 Soudage	(apport	de	chaleur	désavantageux	dans	la	construction	en	acier)

•	 Broches	(enlèvement	lourd	et	difficile	des	copeaux	dans	du	métal	de	

	 soudage	non	homogène)

•	 Installation	de	la	bague	/	de	l‘appui	glissant	avec	les	dimensions	d‘origine

Déroulement à l‘avenir :

• Définition et communication des nouvelles dimensions à :

 info@fvt-gmbh.de ou par téléphone (04956/ 40 67-0)

•	 Reprise	du	perçage	de	positionnement

•	 Installation	de	la	bague	/	de	l‘appui	glissant	avec	serrage

Dans	le	monde	entier,	beaucoup	d‘utilisateurs	et	de	fabricants	utilisent		
avec	succès	les	bagues	MangaDur®SANS SOUDURE.

■    BAGUE	AVEC	SERRAGE	INDIVIDUELLE	en		
MangaDur®SANS	SOUDURE	pour	pôles	de	rotation		
de	creusets	et	de	cylindres
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